GTW PP 250

xxx  m² 
mechanisch verfestigtes Trenn- und Filtervlies aus 100% PP-Stapelfasern. Der Vliesstoff trägt die CE - Kennzeichnung und besitzt folgende Eigenschaften:


Rohstoff


100% Polypropylen, UV - stabilisiert


Stempeldurchdrückkraft x* - s
            2900
N
            EN ISO 12236


Geotextilrobustheitsklasse


4


Höchstzugkraft
längs

14 kN/m

EN ISO 10319



quer

19 kN/m


HZK - Dehnung
längs

65 %


EN ISO 10319



quer

65 %



Kegelfalltest Lochdurchmesser

9,0 mm 

EN ISO 13433


Wirksame Öffnungsweite O 90 
            84 µm

            EN ISO 12956


Wasserdurchlässigkeit


senkrecht zur Ebene bei 2 kPa
            67 Liter/m².s

EN ISO 11058


Dicke bei 2 kPa


3,1 mm

EN ISO 9863-1


Flächenbezogene Masse

          ≥250 g/m²

EN ISO 9864

z.B. GTW PP 250 oder gleichwertig. Bezugsnachweis:

.Matrix | Vliesprodukte
Inh. Sebastian Bonow
Holsteinischer Kamp 17
22081 Hamburg

Tel:
040/507 407 00

Fax:
040/507 406 98

